
LÁMPATEST
CSALÁD

Kanlux 
GALOBA



A Kanlux GALOBA
egy teljes
lámpatest család,
amely az alábbi elemekből áll:

- függesztett lámpatestek 
(GALOBA C),

- falikarok (GALOBA W),

- fali-mennyezeti  
lámpatestek (GALOBA EL).



A KANLUX GALOBA előnyei: 

- letekerhető búra, minek  
 köszönhetően a fényforrás   
 gyorsan és kényelmesen  
 kicserélhető,

- modern,  
 egyben univerzális  
 design,

- matt színű kivitelezés.
 



KANLUX SMART S GU10 4,7W
RGBCCT (33643)

A GALOBA termékcsaládhoz tartozó 
lámpatestekhez használjon  
Kanlux SMART fényforrásokat!

Ennek köszönhetően 
távolról vezérelheti a Kanlux  
GALOBA által kibocsátott fényt.

Wi-Fi és Bluetooth
által vezérelt 



Az 1 vagy 2 fényponttal  
rendelkező lámpatestek  
kiemelő világításként alkalmazhatók.

A 3 vagy 4 fényponttal  
rendelkező lámpatestek  
tökéletesen megfelelnek szabályos  
formájú helyiségek fő megvilágításaként.

A 4 fényponttal rendelkező  
hosszanti lámpatestek olyan  
keskeny helyiségek megvilágításaként 
szolgálhat, ahol csak egy lámpatest  
felszerelésére van lehetőség.







Kanlux GALOBA EL
fali-mennyezeti lámpatestek (1, 2, 3 vagy 4 fényponttal)
magánlakások, irodahelyiségek, valamint éttermek és  
szállodák megvilágításához.



Kanlux GALOBA W
Azon helyiségekben, ahol Kanlux 
GALOBA fali-mennyezeti és  
függesztett lámpatesteket  
alkalmaztunk, a sorozatba tartozó, 
kapcsolóval ellátott falikarok  
tökéletes kiegészítésül szolgálnak.



A Kanlux GALOBA C
lámpatestek kiválóan  
megfelelnek konyhaszigetek 
vagy étkező asztalok  
megvilágításához.



Kanlux GALOBA EL

GALOBA EL-10 GALOBA EL-2I GALOBA EL-3I

GALOBA EL-40 GALOBA EL-4I
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33670 GALOBA EL-10 W max 35W

33671 GALOBA EL-10 B max 35W

33674 GALOBA EL-2I W 2 x max 35W

33675 GALOBA EL-2I B 2 x max 35W

33676 GALOBA EL-3I W 3 x max 35W

33677 GALOBA EL-3I B 3 x max 35W

33678 GALOBA EL-40 W 4 x max 35W

33679 GALOBA EL-40 B 4 x max 35W

33680 GALOBA EL-4I W 4 x max 35W

33681 GALOBA EL-4I B 4 x max 35W

névleges feszültség: 220-240 AC
lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
érintésvédelmi osztály: I.
védettségi fok: IP20
foglalat: GU10
fényforrás: PAR16



Kanlux GALOBA W

GALOBA W 1xGU10
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33672 GALOBA W 1xGU10 W max 35W

33673 GALOBA W 1xGU10 B max 35W

névleges feszültség: 220-240 AC
lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
érintésvédelmi osztály: I.
védettségi fok: IP20
foglalat: GU10
fényforrás: PAR16



Kanlux GALOBA C

GALOBA C 1xGU10 GALOBA C 3xGU10
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33682 GALOBA C 1xGU10 W max 35W

33683 GALOBA C 1xGU10 B max 35W

33684 GALOBA C 3xGU10 W 3 x max 35W

33685 GALOBA C 3xGU10 B 3 x max 35W

névleges feszültség: 220-240 AC
lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
érintésvédelmi osztály: I
védettségi fok: IP 20
foglalat: GU10
fényforrás: PAR16



kanlux.hu



kanlux.hu



dobrze spakowane

kanlux.com


