
Track Light sínes lámpatestek 

Kanlux ACORD



Kanlux ACORD

Új megjelenés és 
design.

#Design



Kanlux ACORD ATL1

Az adapterrel  
integrált tápegység 
az összes 3-fázisú 
szabvány sínhez  
illeszkedik.

#Design



Kanlux ACORD ATL1

Az integrált fényforrással 
rendelkező lámpatestekből 
álló széria magas  
színvisszaadási  
együtthatóval (CRI>90) 
rendelkezik.

#A fény minősége



Kanlux ACORD

Wysoka
skuteczność
świetlna z oprawy
do 100lm/W

Kanlux ACORD ATL1

Magas  
fényhatékonyság  
– akár 100lm/W.

UGR<19

#A fény minősége



#Tartósság

Kanlux ACORD ATL1

50 000 óra élettartam! 

5 év garancia!



315º

90º

#Kiegészíthetőség

Kanlux ACORD ATL1

Magas fényhatékonyság:
30W/3000lm és 18W/1800lm
(csak az NW változat  
esetében).

Fehér (W) és fekete (B) lámpaház.

Színhőmérséklet:
4000K (NW) és 3000K (WW).

Különböző világítási szögek:
60⁰ (alap változat), 15⁰ és 36⁰ (opcionális).



Kanlux ACORD ATL1

A lámpatest alap kivi-
telben 60⁰ sugárzási 
szöggel rendelkező 
fényterelővel van fel-
szerelve.

A lámpa szerkezete le-
hetővé teszi a fényte-
relő könnyű cseréjét 
keskenyebb: 36⁰ vagy 
15⁰ sugárzási szög  
elérése érdekében.

A fényterelő cseré-
je gyors és egyszerű, 
szerszámok nélkül el-
végezhető.

#Rugalmasság



Kanlux ACORD ATL

A GU10 változatok:

- elérhetők 
  fehér (W) és fekete (B)   
 színben,

- tetszőleges fényforrás  
 kiválasztásának lehetősége  
 (kizárólag GU10 LED  
 fényforrások).

5 ÉV GARANCIA A WEBODALON ELÉRHETŐ 
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI 
SZERINT

#Széles kínálat



Kanlux ACORD ATL2 /ATL3 GU10

#Széles kínálat

 33139
ATL2 GU10-B 
 33138

ATL2 GU10-W

 Ø55 x 150mm     80 x max 231mm

 33144
ATL3 GU10-B 
 33145

ATL3 GU10-W

 Ø70    70 x max 157mm

330�
100�

330�
90�

ÚJ



#Széles kínálat

 33146
ATL4 GU10-B 
 33147

ATL4 GU10-W

 Ø57    70 x max 160mm

 33148
ATL5 GU10-B 
 33149

ATL5 GU10-W

 Ø57    70 x max 170mm

330�
90�

330�
90�

Kanlux ACORD ATL4 /ATL5 GU10

ÚJ



Alkalmazások széles köre.









5 ÉV GARANCIA A WEBODALON ELÉRHETŐ 
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI 
SZERINT

ATL1 18W

Kanlux ACORD ATL1

205 mm
43 mm

115 mm

ø 75 mm 

250 mm
43 mm

128 mm 

ø 90 mm 

ATL1 30W

33130 ATL1 18W-930-S6-W

18W

1700lm 3000K
33131 ATL1 18W-930-S6-B

33132 ATL1 18W-940-S6-W
1800lm 4000K

33133 ATL1 18W-940-S6-B

33134 ATL1 30W-930-S6-W

30W

2850lm 3000K
33135 ATL1 30W-930-S6-B

33136 ATL1 30W-940-S6-W
3000lm 4000K

33137 ATL1 30W-940-S6-B

KIEGÉSZÍTŐK

33140 REF ATL1-18W-S15

33141 REF ATL1-18W-S36

33142 REF ATL1-30W-S15

33143 REF ATL1-30W-S36



Tetszőleges fényforrás kiválasz-
tásának lehetősége (kizárólag 
GU10LED fényforrások).

Kanlux ACORD ATL
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33138 ATL2 GU10-W max 

10W33139 ATL2 GU10-B

33144 ATL3 GU10-B max 

10W33145 ATL3 GU10-W

33146 ATL4 GU10-B max 

10W33147 ATL4 GU10-W

33148 ATL5 GU10-B max 

10W33149 ATL5 GU10-W

ÚJ



Kanlux TEAR N

 - TEAR N sínek új   
 kínálatata

- kiegészítők  
 teljes kínálata

- két színben 
 (fehér és fekete).

#Kiegészíthetőség



A TEAR N sínek széles kínálata tetsző-
leges rendszer megtervezését teszi 
lehetővé.

kanlux.hu

Kanlux TEAR N



A világítás egyszerű és 
megfelelő tervezése 
érdekében letölthető IES és 
LDT fotometrikus adatokat 
biztosítunk.

Fotometriai adatok 
kanlux.hu


