
FALI-MENNYEZETI
LÁMPATEST CSALÁD

Kanlux 
EVALO



Kanlux EVALO
- spot család,
amely lehetőséget ad

1-5 fénypont
kiválasztására.

Elérhető 2 színben:

fekete vagy fehér
matt kivitelben.

Mindkét színváltozat 
esetében a lámpabúrát  
mozgató gömbcsukló
ezüst színű



EVALO EL-1I W-SR     35690 EVALO EL-2I W-SR         35692 EVALO EL-3I W-SR               35694

EVALO EL-4I W-SR           35698

EVALO EL-5I W-SR 35688

EVALO EL-4O W-SR               35696

Kanlux EVALO

Matt fehér szín.



Kanlux EVALO

Matt fekete szín.

EVALO EL-1I B-SR     35691 EVALO EL-2I B-SR         35693 EVALO EL-3I B-SR               35695

EVALO EL-4I B-SR           35699

EVALO EL-5I B-SR 35689

EVALO EL-4O B-SR               35697



Tetszőlegesen
mozgatható  
lámpafej: 
vízszintes tartományban  
320°
függőleges tartományban 
90°.

A készlet tartalmazza a  
fényforrás kényelmesebb  
behelyezését szolgáló  
tapadókorongot.

Kanlux EVALO

90°

320°



A modern és minimalista design kiválóan 
alkalmazható otthona bármely  
helyiségében.





A skandináv egyszerűség és az  
ezüst kiegészítők eleganciát  
kölcsönöznek minden helyiségnek.



Kanlux EVALO
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Kanlux EVALO
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Kanlux EVALO

35690 EVALO EL-1I W-SR      
max 10W

35691 EVALO EL-1I B-SR      

35692 EVALO EL-2I W-SR      
2 x max 10W

35693 EVALO EL-2I B-SR      

35694 EVALO EL-3I W-SR      
3 x max 10W

35695 EVALO EL-3I B-SR      

35696 EVALO EL-4O W-SR      
4 x max 10W

35697 EVALO EL-4O B-SR      

- napięcie znamionowe: 220-240 AC
- materiał obudowy: stop aluminium
- klasa ochrony: I
- szczelność: IP 20
- trzonek: GU10
- źródło światła: PAR16
- oprawa ruchoma w zakresie
   horyzontalnym: 320º
- oprawa ruchoma w zakresie
   wertykalnym: 90º
- brak źródła światła w komplecie

Kanlux EVALO

35690 EVALO EL-1I W-SR      
max 10W

35691 EVALO EL-1I B-SR      

35692 EVALO EL-2I W-SR      
2 x max 10W

35693 EVALO EL-2I B-SR      

35694 EVALO EL-3I W-SR      
3 x max 10W

35695 EVALO EL-3I B-SR      

35696 EVALO EL-4O W-SR      
4 x max 10W

35697 EVALO EL-4O B-SR      

35698 EVALO EL-4I W-SR      
4 x max 10W

35699 EVALO EL-4I B-SR      

35688 EVALO EL-5I W-SR      
5 x max 10W

35689 EVALO EL-5I B-SR      

- névleges feszültség: 220-240 AC
- lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
- érintésvédelmi osztály: I
- védettségi fokozat: IP 20
- foglalat: GU10
- fényforrás: PAR16 LED
- mozgathatóság vízszintes  
 tartományban: 320º
- mozgathatóság függőleges  
 tartományban: 90º
- a szett nem tartalmazza a fényforrást



kanlux.hu


