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Kanlux MAH LED HI

fényhasznosítás  

50 000h élettartam

5 év garancia*

lifetime
LONG

* a weboldalon elérhető garancia nyilatkozat  
feltételei szerint

150lm/W
  (26W-os változat)

akár



Bevált 
megoldások



kábelvezető tömítés
mindkét oldalról

Sorolható
lámpatestek
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1,5 ÷ 2,5 mm2 1,5 ÷ 2,5 mm2

max 50m

1    2      3
220-240V~

50Hz

max 40 - MAH LED HI 19W-NW RYF

max 18 - MAH LED HI 26W-NW RYF

max 20 - MAH LED HI 38W-NW RYF

max 16 - MAH LED HI 48W-NW RYF

ÚJ



Műszaki paraméterek:
védettségi fok: IP65
mechanikai ellenállóság: IK08
fényhasznosítás: ~130lm/W 
és 150lm/W a 26W-os változat esetében
színhőmérséklet: 4000K
élettartam: 50000h

HIGH
lumen

SUPER
50000h
LO
NG
lifetime

Négy változatban:

575mm - 19W - 2400lm 

1180mm - 26W - 3900lm

1175mm - 38W - 5000lm

1475mm - 48W - 6400lm

22606

MAH LED HI 19W-NW RYF

22608

MAH LED HI 48W-NW RYF

22607

MAH LED HI 38W-NW RYF

22609

MAH LED HI 26W-NW RYF



Széleskörű felhasználási lehetőségek:
ipari létesítmények, raktárak,
parkolók, garázsok, pincék, szerelőműhelyek.
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