
Kanlux ST45 LED
A fényfüzér további  
kiegészítése

új LED  
fényforrásokkal



▶ A műanyagból készült test 
törésállóságot biztosít a termék-
nek. 
▶ Kiválóan megfelel kültéri  
használatra – IK04.

▶ Egy fényfüzér tökéletes  
kiegészítője.
▶ Megfelel verandák, teraszok,  
kerti pavilonok és éttermek  
kerthelyiségeinek  
megvilágítására.

▶ Új technológia hagyományos 
formában.

Kanlux ST45 LED fényforrások



Kanlux ST45 LED
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Névleges teljesítmény [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Foglalat: E27
Élettartam: 15 000 óra
Világítási szög: 220�

26045 ST45 LED 0,5W E27-WW
0,5W   2700K

26046 ST45 LED 0,5W E27-NW
0,5W   4000K

26039 ST45 LED 0,9W E27-BL
0,9W   kék

26048 ST45 LED 0,9W E27-GR
0,9W   zöld

26049 ST45 LED 0,9W E27-RE
0,9W   piros
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KANLUX GRL
fényfüzér

35750 GRL 6M5E27-B 5 x max 10W 6,25m

35754 GRL 11M10E27-B 10 x max 10W 11m

35758 GRL 15M15E27-B 15 x max 10W 15,75m

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Csatlakozó típusa: dugvillás vezeték
Vezeték típusa: H07RN-F
Elektromos áramütés elleni védettségi osztály: II

1,5mm2 vastagságú vezeték kiváló  
minőséget és biztonságot garantál.

A termék megfelel az International 
Electrotechnical Commission (IEC) által  
előírt EN 60598-2-20 szabványnak a 
fényfüzérek biztonságos használatának 
vonatkozásában.

Együtt jobb

hosszúság


