
Kanlux
STRETON LED 
külsőtérvilágító lámpatestek



# minőség/hatékonyság/takarékosság
*  5 év garancia a weboldalon elérhető garanciál is 
nyi latkozat feltételei  szerint

5 éves garanciával
igazolt minőség.

Élettartam 50 000 óra

A lámpatest
fényhasznosítása
akár 140 lm/W.

Kanlux STRETON LED
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# rugalmasság

Kanlux STRETON LED
A lámpatest adapterrel 
integrált,  amely lehetővé  
teszi a kívánt világítási szög 
elérését.

Könnyen szerelhető oszlopra  
(50-62 mm átmérő) és  
épülethomlokzatra egyaránt.



# tartósság

Kanlux STRETON LED

Magas
védettségi fok
IP65

Fokozott
mechanikai
sérülések elleni
védelem
IK08



Kanlux ACORD

Wysoka
skuteczność
świetlna z oprawy
do 100lm/W

# optimalitás  STRETON LED 150W fényeloszlása.

Kanlux STRETON LED

A lámpatestben  
alkalmazott optimális  
fényeloszlást biztosít.



Professzionális felhasználások 
széles köre.



5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ 
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI 
SZERINT

Kanlux STRETON LED

36233  STRETON LED 200W NW

36232  STRETON LED 150W NW

36231  STRETON LED 100W NW

36230  STRETON LED 60W NW

36230 STRETON LED 60W NW 60W 8400lm

4000K X=140°/Y=90°

D

36231 STRETON LED 100W NW 100W 14000lm D

36232 STRETON LED 150W NW 150W 19500lm E

36233 STRETON LED 200W NW 200W 26000lm E
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STRETON LED 60W STRETON LED 100W

STRETON LED 150W STRETON LED 200W

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Érintésvédelmi osztály: I
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: PC
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Kanlux STRETON LED


