
Kanlux TP STRONG
LED-es por- és  
páramentes lámpatest
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Kanlux TP STRONG -
magasfokú ellenállás az  
időjárási körülményekkel 
szemben. 

Az IP65 védettségi fok hatékony 
védelmet biztosít a víz és por  
behatása ellen, az IK08 pedig  
a mechanikai sérülésekkel  
szembeni ellenállást igazolja.
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Könnyű 
hozzáférhetőség 
és gyors
felszerelés
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Gyors  
felszerelés
az állítható füleknek  
köszönhetően. 
Falon kívüli vagy  
függesztett telepítési  
lehetőség.



Kanlux TP STRONG LED

Kétoldali  
betáplálás
- sorolható

TP STRONG LED 48W-NW
220-240V~
50Hz

1 2 3 max 15

TP STRONG LED 75W-NW
220-240V~
50Hz

1 2 3 max 10

SUPER

Through

wiring
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Műszaki paraméterek:

* 5 év garancia az internetes oldalon elérhető jótállási  
nyilatkozat feltételein.

 - Külső körülményekkel szembeni ellenállás IP65,
 - Mechanikus ellenállás IK08, 
 - Kétféle hossz/teljesítmény:
   1200mm 48W/6500lm 
   1500mm 75W/10000lm 
-  Színhőmérséklet: 4000K, 
-  Élettartam: 50000h, 
-  Üzemi hőmérséklet: -20+40°C, 
-  Világítási szög: X 125 / Y 110

TP STRONG LED 75W-NW             33171
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5 years

HIGH
~135 lm/W

TP STRONG LED 48W-NW             33170

HIGH
lumen

SUPER

up to 10000lm



Széleskörű felhasználás:
parkolók, ipari létesítmények,
garázsok, műhelyek, raktárak, csarnokok.



kanlux.hu

Kanlux TP STRONG LED


