
Kanlux 
TUBEO ES
MENNYEZETI  
LÁMPATESTEK



Kanlux TUBEO ES

2 síkban állítható 
világítási szög.

20° i 20°



Kanlux TUBEO ES
Egy vagy két fényponttal  
ellátott, fekete színű  
lámpatest.

Nem tartalmaz fényforrást.

33271
TUBEO ES 50-B

33272
TUBEO ES 250-B



33270
TUBEO ES 50-W

33273
TUBEO ES 250-W

Kanlux TUBEO ES
Egy vagy két fényponttal  
ellátott, fehér színű  
lámpatest.

Nem tartalmaz fényforrást.



Kanlux TUBEO ES
Kiváló választás min-
den kereskedelmi és 
privát helyiséghez.



Kanlux TUBEO ES

Kanlux TUBEO ES

TUBEO ES 50-B 33271

TUBEO ES 50-W 33270

TUBEO ES 250-B 33272

TUBEO ES 250-W 33273
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névleges feszültség: 220-240V
teljesítmény: max. 25W
fényforrás: ES-111
foglalat: GU10
állíthatósági szög: 20˚/ 20˚
anyag: alumínium ötvözet
érintésvédelmi osztály: II
védettségi fok: IP20

névleges feszültség: 220-240V
teljesítmény: 2 x max. 25W
fényforrás: ES-111
foglalat: GU10
állíthatósági szög: 20˚/ 20˚
anyag: alumínium ötvözet
érintésvédelmi osztály: II
védettségi fok: IP20

20 |̊ 20˚



Kanlux TUBEO ES

kanlux.hu


