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VARSO



Kanlux VARSO LED

Válassza a tökéletes  
mennyezeti-fali lámpát.
Két választható forma:
szögletes (L) és kerek (O).
Két választható teljesítmény:
18W, 24W.
Választható mozgásérzékelővel 
vagy mozgásérzékelő nélkül.
Két színhőmérséklet:
WW i NW. 



Kanlux VARSO HI

Két választható forma:
szögletes (L) 
és kerek (O).
Teljesítmény:   36W
Választható mozgásérzékelővel 
és mozgásérzékelő nélkül.
Színhőmérséklet: NW. 

ÚJDONSÁG



Kanlux VARSO HI

Az új VARSO HI sorozat előnyei: 
magas fényáram
és kiváló minőségű 
kivitelezés.

Tökéletes megoldás  
beruházások számára.



Kanlux VARSO HI

Wysoka odporność na 
warunki atmosferyczne 
Kanlux VARSO HI to 
szczelność IP54 (pyłoszczelna 
i odporna na bryzgi wody).
Możemy ją stosować zarówno 
wewnątrz (łazienki, korytarze, 
ciągi komunikacyjne, pomieszczenia 
mieszkalne, kuchnie), jak i na zewnątrz 
obiektów: na balkonach 
czy podbitce.

5454

Kanlux VARSO HI

Magas ellenállás az  
időjárási viszonyokkal 
szemben 
A Kanlux VARSO HI IP54  
védettségei fokkal rendelkezik  
(porlerakódás és fröccsenő  
víz ellen védett).

Alkalmas mind beltéri (fürdőszobák,  
folyosók, átjárók, lakóhelyiségek, konyhák), 
mind pedig kültéri felhasználásra (erkélyek, 
teraszok, fészerek, előtetők vagy homlok-
zatok).
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Kanlux VARSO HI
Állítható  
mozgás- 
érzékelővel

2,7
5 m

max 5m max 5m

360O

HORIZONTAL 

5s - 5min

max 9m



Kanlux VARSO HI

Integrált LED lámpatest  
magas  
fényhasznosítással ≥  100lm/W 



Kanlux VARSO
Megbízható minden 
projekt esetében.



Kanlux VARSO
Megvilágít és feldíszít 
minden helyiséget.



Kanlux VARSO LED

névleges feszültség: 220-240 AC
lámpaház anyaga: műanyag
búra anyaga: műanyag
világítási szög: 120°
élettartam: 20 000h
érintésvédelmi osztály: II.
védettségi fok: IP 54

2023.05.30-ig érvényes PZH tanúsítvánnyal rendelkezik 
(BK/K/0352/01/2018 sz.).

MOZGÁS-
ÉRZÉKELŐ

[lm]

26440 VARSO LED 18W-WW-O nincs 18W 3000 K 1620 lm
26441 VARSO LED 18W-NW-O nincs 18W 4000 K 1700 lm
26442 VARSO LED 18W-WW-L nincs 18W 3000 K 1620 lm
26443 VARSO LED 18W-NW-L nincs 18W 4000 K 1700 lm
26444 VARSO LED 24W-WW-O nincs 24W 3000 K 2160 lm
26445 VARSO LED 24W-NW-O nincs 24W 4000 K 2280 lm
26446 VARSO LED 24W-WW-L nincs 24W 3000 K 2160 lm
26447 VARSO LED 24W-NW-L nincs 24W 4000 K 2280 lm
26980 VARSO LED 18W-NW-L-SE mikrohullámú 18W 4000 K 1700 lm
26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE mikrohullámú 18W 4000 K 1700 lm
26983 VARSO LED 24W-NW-L-SE mikrohullámú 24W 4000 K 2280 lm
26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE mikrohullámú 24W 4000 K 2280 lm

18 W: 278x278
24 W: 327x327
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18 W: Ø278
24 W: Ø327
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VARSO LED-O VARSO LED-L
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MOZGÁS-
ÉRZÉKELŐ

[lm]

26448 VARSO HI 36W-NW-O nincs 36W 4000 K 3600 lm
26449 VARSO HI 36W-NW-L nincs 36W 4000 K 3600 lm
26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE mikrohullámú 36W 4000 K 3600 lm
26986 VARSO HI 36W-NW-L-SE mikrohullámú 36W 4000 K 3600 lm

Kanlux VARSO HI

névleges feszültség: 220-240 AC
lámpaház anyaga: műanyag
búra anyaga: műanyag
világítási szög: 120°
élettartam: 20 000h
érintésvédelmi osztály: II.
védettségi fok: IP 54

36 W: 327x327
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36 W: Ø327
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VARSO HI-O VARSO HI-L

ÚJDONSÁG
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Kanlux VARSO LED és Kanlux VARSO HI

kanlux.hu


