
Védelem szilárd testek ellen II. Védelem nedvesség ellen

számjegy

0  Nincs védelem 0  Nincs védelem

1  Védelem 50 mm-nél nagyobb szilárd 1 Védelem függőlegesen eső vízcseppek

testek ellen ellen

2 Védelem 12,5 mm-nél nagyobb szilárd 2 Védelem cseppenő víz ellen 15° fokos szögig

testek ellen

3 Védelem 2,5 mm-nél nagyobb szilárd 3 Védelem cseppenő víz ellen 60° fokos szögig

testek ellen

4 Védelem 1,0 mm-nél nagyobb szilárd 4 Védelem bármely irányból fröccsenő víz ellen

testek ellen

5 Védelem por lerakódás ellen – 5 Védelem bármely irányból alacsony

korlátozott behatolás megengedett (nem nyomású vízsugár (kerti locsolócső) ellen

teljes por elleni védelem)

6 Védelem por ellen (pormentes) 6  Védelem erős vízsugár ellen (tűzcsap)

7 Védelem bemerítés ellen 15 cm-től 1 m mélységig

8 Védelem folyamatos merítés ellen, a

mélység (>1.0 m) a gyártó iránymutatása szerint

első számjegy második számjegy

Szabványosítás: IEC/EN 60529

IP védelem


