
Modern és elegáns 
fényvetők 
Kanlux ACETE CCT



HIGH
lumen

Kanlux ACETE CCT 

Érdekes, egyedi design
és kiváló minőségű kivitelezés.
Két változatban:  
PIR mozgásérzékelővel és 
mozgásérzékelő nélkül. 
5-féle teljesítménnyel - 10W-tól 
100W-ig.

Változtatható színhőmérséklettel 
ellátott változat.

   

CCT



Kanlux ACETE CCT
                 3 az 1-ben 

Valamennyi 
teljesítményváltozatba
n elérhető PIR 
mozgásérzékelővel.  

Modern, 
lencsés 
optika.

 Profilozott rögzítőkonzol 
a könnyebb és gyorsabb 
felszerelés érdekében.  

Az első CCT fényvető a Kanlux 
kínálatában - a lámpatest hátulján 
található kapcsoló lehetővé teszi 
a színhőmérséklet módosítását: 
3000K/4000K/6500K.
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Kanlux ACETE CCT 

Magasfokú ellenállás az időjárási 
körülményekkel szemben. 

A mozgásérzékelő nélküli változat IP65 
védettségű, a mozgásérzékelővel 
ellátott változat pedig IP44-es. 65/44 
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Kanlux ACETE CCT 
széles választék



Kanlux ACETE CCT Kanlux ACETE CCT 

épületek homokzata, 
garázsok, privát és 

kereskedelmi helyiségek 
megvilágítása



CCT

Kanlux ACETE CCT

[lm] WW/NW/CW
IP PIR

38490 ACETE 10W CCT GR 10W 860/1080/970 3000/4000/6500 65 - F

38491 ACETE 20W CCT GR 20W 1850/2160/1940 3000/4000/6500 65 - F

38492 ACETE 30W CCT GR 30W 2400/3240/2910 3000/4000/6500 65 - F

38493 ACETE 50W CCT GR 50W 4300/5400/4850 3000/4000/6500 65 - F

38494 ACETE 100W CCT GR 100W 8500/10800/9700 3000/4000/6500 65 - F

38495 ACETE 10W CCT SE GR 10W 860/1080/970 3000/4000/6500 44 PIR F

38496 ACETE 20W CCT SE GR 20W 1850/2160/1940 3000/4000/6500 44 PIR F

38497 ACETE 30W CCT SE GR 30W 2400/3240/2910 3000/4000/6500 44 PIR F

38498 ACETE 50W CCT SE GR 50W 4300/5400/4850 3000/4000/6500 44 PIR F

38499 ACETE 100W CCT SE GR 100W 8500/10800/9700 3000/4000/6500 44 PIR F

névleges feszültség: 220-240 AC
lámpaház anyaga és színe: alumínium ötvözet, szürke 
védőüveg anyaga: polikarbonát (PC) 
fényforrás élettartama: 25000 óra
IP: 65/4465/44 HIGH

lumen
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