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EGY TERMÉK - 
TÖBB TELEPÍTÉSI ÉS 
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG

 
 
 

▶ süllyesztett álmennyezetbe való 
felszerelés

▶ falon kívüli felszerelés mennyezetre
▶ oldalfali felszerelés

CLICK

CLICK



Kanlux ERGA PIR CCT 

A LÁMPATEST  SZERELÉSI 

MÓDJA

Ø65-160mm

falon kívüli szerelés 
mennyezetre

oldalfali 
szerelés

álmennyezetbe való 
szerelés (rugalmas 

illeszkedés 65-160 mm 
méretű szerelési nyílásokba)



Az érzékelő beállítása és a CCT állító gombja a 
levehető keret alá van rejtve, ami esztétikus 
megjelenést és egyszerű kezelhetőséget biztosít.
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▶ állítható 
színhőmérséklet

 
 

 
 

▶ állítható 
fényerősség 
és világítási 
idő

3-2000lx       10s-5min



 * 5 ÉV GARACIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁSI 
NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT

Kanlux ERGA PIR CCT

  
  

▶ 5 éves garanciával 
igazolt kiváló minőség.



névleges feszültség: 220-240 AC
lámpatest teljesítménye: 17W 
színhőmérséklet (CCT): 3000K/4000K/6500K 
anyag: műanyag
világítási szög: 120º
IP védettségi fok: 20

Kanlux ERGA PIR CCT

24606 ERGA PIR 17W CCT-Wmax 1800lm

24605 ERGA PIR 17W CCT-B
max 1600lm
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* 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JÓTÁLLÁS I  NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT
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