
Kanlux Presensor 
A PRESENSOR sorozatba professzionális mikrohullámú jelenlétérzékelők tartoznak. A hagyományos 
mikrohullámú érzékelőkhöz képest ezek a termékek 24GHz-es technológiát alkalmaznak, ami jelentősen növeli az 
érzékenységet. A termék képes érzékelni a mozgást (pl. séta), a kis elmozdulást (pl. számítógépes munka) és a 
statikus jelenlétet (pl. tévénézés közbeni mozgások), ami lehetővé teszi a világítás sokkal jobb hozzáigazítását az 
adott helyzethez.

Új 
mozgás-
érzékelők

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

1 PRESENSOR-O-W NT 38750 2000 mennyezetre szerelhető H360 10-12 mikrohullámú 

2 PRESENSOR-O-B NT 38751 2000 mennyezetre szerelhető H360 10-12 mikrohullámú

3 PRESENSOR-O-WR-W PT 38752 1200 mennyezetbe süllyeszthető H360 10-12 mikrohullámú 

4 PRESENSOR-O-WR-B PT 38753 1200 mennyezetbe süllyeszthető H360 10-12 mikrohullámú 

PRESENCE
detection

24
GHz 55/20
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2-
4m

 Jelenlét 3m
360°

2-
4m

 Mozgásérzékelés 6m
360°



[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

ROLF MINI JQ-L 08822 1200
falra szerelhető, 

mennyezetre szerelhető,
talajra szerelhető

H360\V140 10-30 mikrohullámú

Kanlux  SQmotion

Kanlux  Slick JQ 

Kanlux rolf

Kanlux rolf JQ

Kanlux rolf Mini JQ

Korszerű megjelenésű mikrohullámú mozgásérzékelő. 27 mm magasságú kompakt szerkezet

PIR mozgásérzékelő IP44 védettségi fokkal. Állítható érzékelő, maximális érzékelési tartomány 12m.

Mikrohullámú mozgásérzékelő - 18 méter sugarú érzékelési tartománnyal

Univerzális felhasználású mikrohullámú érzékelő széles érzékelési tartománnyal, többféle felszerelési 
opcióval.

Univerzális felhasználású mikrohullámú érzékelő széles érzékelési tartománnyal, többféle felszerelési 
opcióval. A Mini modell kompakt méretű érzékelő.

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

1 SQMOTION-W 37360 800 mennyezetre vagy falra 360 10-12 mikrohullámú

2 SQMOTION-B 37361 800 mennyezetre vagy falra  360 10-12 mikrohullámú
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[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

ROLF JQ-O 08821 1200 mennyezetre H360\V160 6-12 mikrohullámú

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

ROLF JQ-L 08820 1200
falra szerelhető,

mennyezetre szerelhető,
talajra szerelhető 

H360\V160 5-12 mikrohullámú 

max 180°

9m

1-
1,8

m

max 180°

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

MERGE MW-L 23453 1200 falba süllyeszthető 180 10-12 mikrohullámú

Kanlux Merge MW
Falba süllyeszthető mikrohullámú mozgásérzékelő

2,7
5m

max 5m max 5m

min 1m

360°

2,7
5m

max 9m max 9m

min 1,5m

360°

160°

2,7
5m

max 8m max 8m

min 5m

360°

2,7
5m

max 12m max 12m

min 2,5m

360°

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

1 SLICK JQ-L-W 08390 1200 falra szerelhető H160\V20 8-10 PIR

2 SLICK JQ-L-B 08391 1200 falra szerelhető H160\V20 8-10 PIR

max 160°

12m

2m
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Kanlux Zona Mini

Kanlux Zona Mini wt

Kanlux Sento-O

Kanlux Sensquare

Kompakt érzékelő – csupán 76mm átmérővel. Háromféle színben elérhető. Halk kapcsolás.

Magas védettségi fok – IP65/20. Magas terhelhetőség – 2000VA.

Jelenlétérzékelési funkció. A három infravörös modul növeli az érzékelő pontosságát. Univerzális szerelési mód – 
mind süllyesztett, mind falon kívüli opcióban alkalmazható. IP 44/20 védettségi fok.

IP54 védettségi fok. Gyorscsatlakozóval. A termék belső és külső sarkokra történő telepítését lehetővé 
tevő kiegészítővel.

[VA] [   ]

SENSOR

[s] - [min] IP [m]

1 ZONA MINI-W 37364 200 mennyezetre 
szerelhető

H360 PIR 10-15 20 max 8

2 ZONA MINI-B/B 37375 200 mennyezetre
szerelhető

H360 PIR 10-15 20 max 6,5

3 ZONA MINI-B 37378 200 mennyezetre 
szerelhető

H360 PIR 10-15 20 max 8
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[VA] [   ]

SENSOR

[s] - [min] IP [m]

1 ZONA MINI WT-W 37365 2000 mennyezetre 
szerelhető

H360 PIR 10-30 65\20 max 8

2 ZONA MINI WT-B/B 37374 2000 mennyezetre 
szerelhető

H360 PIR 10-30 65\20 max 6,5

3 ZONA MINI WT-B 37377 2000 mennyezetre
szerelhető

H360 PIR 10-30 65\20 max 8

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

[m]

1 SENTO-O-WT-B\B 26822 2000  
mennyezetre szerelhető,
mennyezetbe süllyeszthető H360 10-30 3xPIR max 17

2 SENTO-O-WT-W 37366 2000 mennyezetre szerelhető, 
mennyezetbe süllyeszthető H360 10-30 3xPIR max 20

3 SENTO-O-WT-B 37367 2000 mennyezetre szerelhető, 
mennyezetbe süllyeszthető H360 10-30 3xPIR max 20

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

[m]

1 SENSQUARE-B\B 26823 1200 falra szerelhető H360 10-15 PIR max 6,5

2 SENSQUARE-W 37368 1200 falra szerelhető H360 10-15 PIR max 8

3 SENSQUARE-B 37369 1200 falra szerelhető H360 10-15 PIR max 8

2,5
m

max 8m max 8m
360°

2,7
5m

max 4m max 4m
360°

2-
2,6

m

max 20m max 20m
360°

jelenlétérzékelés max 6m
360°

2,7
5m

max 4m max 4m
360°



3

Kanlux Aler N

Kanlux Aler JQ

Kanlux Aler Mini

Kanlux Zona JQ 37

IP65 védettségi fok. Széles érzékelési szög és tartomány. Állítható érzékelési irány

IP44 védettségi fok. 12 méteres érzékelési tartomány, függőlegesen állítható érzékelési mező.

IP44 védettségi fok. Látványos és minimalista megjelenés széles érzékelési szöggel.

Érzékelési tartomány: 10m. Klasszikus stílus 3 színben.
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[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

[m]

1 ALER JQ-30-W 00460 1200 falra szerelhető H160\V20 8-7 PIR max 12

2 ALER JQ-30-B 00461 1200 falra szerelhető H160\V20 8-7 PIR max 12

3 ALER JQ-30-B\B 23458 1200 falra szerelhető H160\V20 8-8 PIR max 10

max 160°

12m

2m

max 20°

max 120°

max 12m

2m

max 45°

max 140°

8m

2m

max 45°

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

[m]

1 ALER MINI-W 23450 800 falra szerelhető H140\V45 10-15 PIR max 8

2 ALER MINI-B\B 23456 800 falra szerelhető H140\V45 10-15 PIR max 6,5

3 ALER MINI-B 23459 800 falra szerelhető H140\V45 10-15 PIR max 8
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[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

[m]

1 ZONA JQ-37-B 00463 1200 mennyezetre 
szerelhető

H360\V120 15-7 PIR max 10

2 ZONA JQ-37-W 00464 1200 mennyezetre
szerelhető

H360\V120 15-7 PIR max 10

3 ZONA JQ-37-B\B 37379 1200 mennyezetre
szerelhető

H360\V120 15-7 PIR max 8,5

[VA] [   ]

SENSOR

[s] - [min] [m]

1 ALER N-B\B 23457 1200 falra szerelhető 120 PIR 10-15 max 10

2 ALER N-W 37362 1200 falra szerelhető 120 PIR 10-15 max 12

3 ALER N-B 37363 1200 falra szerelhető 120 PIR 10-15 max 123
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2,7
5m

max 5m max 5m
360°



[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

MERGE JQ-O 07691             2000   mennyezetbe süllyeszthető   H360\V120    5-6 PIR

3

Kanlux Sento & Senzo

Kanlux Merge WT

Kanlux Merge JQ

Kanlux Merge ADJ

SENTO - jelenlétérzékelési funkció. A három infravörös érzékelő növeli a hatékonyságot. SENZO - 
maximális szerelési magasság 10m, tökéletes magas helyiségekben való alkalmazásra.

IP65/20 védettségi fok. Finoman illeszkedik bármelyik mennyezethez.

Mennyezetbe süllyeszthető infravörös érzékelő. Magasabb terhelhetőség kompakt szerkezetben.

Mennyezetbe süllyeszthető érzékelő. A mozgásérzékelő paraméterei a termék leszerelése nélkül 
beállíthatók
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[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

1 SENTO 26820 2000
falra szerelhető,  

mennyezetre 
szerelhető

H360\V120 10-30 3xPIR

2 SENZO 26821 2000
falra szerelhető,

mennyezetre 
szerelhető

H360\V120 10-30 2xPIR

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

1 MERGE-WT-O-W 37370 1200 mennyezetbe
süllyeszthető

H360 10-30 PIR

2 MERGE-WT-O-B\B 37371 1200 mennyezetbe
süllyeszthető

H360 10-30 PIR

3 MERGE-WT-O-B 37372 1200 mennyezetbe
süllyeszthető

H360 10-30 PIR

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

MERGE ADJ-O 23451 800 mennyezetbe
süllyeszthető

H360\V120 10-15 PIR

2,7
5m

max 5m max 5m
360°

2-
2,6

m

jelenlét max 6m
20m

360°

ma
x 1

0m

20m

4m

2,7
5m

max 5m max 5m
360°

2,7
5m

max 5m max 5m
360°

[VA] [   ] [s] - [min]

SENSOR

MARID JQ-L 08910 40-500 falba süllyeszthető H150\V30 10-7 PIR
N      L

 L’   L

220-240V~
50/60Hz

GLS

SENSOR max 150°

12m

2m

Kanlux Marid
Falba süllyeszthető infravörös érzékelő. A mozgásérzékelő funkción kívül az érzékelő hangjelzéssel is 
bekapcsolható

SENTO SENZO



Tekintse meg 
a mozgásérzékelőinkre 
vonatkozó részletes adatokat 

kanlux.hu




