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Új homlokzatvilágító 
lámpatestek

A ZEVI homlokzatvilágító lámpatestek családja az időtlen 
formatervezést és a magas funkcionalitást ötvöző 
megoldásokat foglalja magában.

Kétféle modell
 - dekorációs üvegcsík nélkül - dekorációs üvegcsíkkal

Kanlux ZEVI

ZEVI EL ZEVI W EL



Cserélhető fényforrás 
(GU10) – a világítás 
teljes ellenőrzése
A felhasználó maga választhatja meg a fény 
erősségét (max 10W) és színhőmérsékletét - 
az igényei szerint.

Kanlux ZEVI

ajánlott fényforrás a Kanlux 
kínálatából: XLED GU10



Modern formatervezés
– elegancia  és funkcionalitás
A lekerekített vonalakkal rendelkező egyszerű, geometrikus 
forma tökéletesen illeszkedik a jelenlegi belsőépítészeti 
trendekhez.

Tartósság és az időjárási 
körülményekkel szembeni 
ellenállóság
Az alumínium lámpaház és az edzett üveg búra garantálja a 
tartósságot, az IP54 védettségi fok pedig védelmet nyújt a 
külső behatások ellen.

Kanlux ZEVI

54



  Kanlux ZEVI

38880
ZEVI EL 1GU10 B

38881
ZEVI EL 1GU10 G

38884
ZEVI W EL 1GU10 B

38885
ZEVI W EL 1GU10 G

38882
ZEVI EL 2GU10 B

38883
ZEVI EL 2GU10 G

38886
ZEVI W EL 2GU10 B

38887
ZEVI W EL 2GU10 G

Teljes sorozat – 
8 cikkszám
- két szín: fekete és grafit
- két magasság: 14 cm, 19 cm,
- két változat: dekorációs üvegcsíkkal

és üvegcsík nélkül
- az egy fényforrással rendelkező modell 

felszerelhető felfelé vagy lefelé világító 
opcióban.

különböző felszerelési mód





Számos 
alkalmazási 

lehetőség



ZEVI EL 1GU10 ZEVI EL 2GU10 ZEVI W EL 1GU10 ZEVI W EL 2GU10

Kanlux ZEVI
TELJESÍTMÉNY FOGLALAT SZÍN

38880 ZEVI EL 1GU10 B

max

10W
G10

fekete

38881 ZEVI EL 1GU10 G grafit

38882 ZEVI EL 2GU10 B fekete

38883 ZEVI EL 2GU10 G grafit

38884 ZEVI W EL 1GU10 B fekete

38885 ZEVI W EL 1GU10 G grafit

38886 ZEVI W EL 2GU10 B fekete

38887 ZEVI W EL 2GU10 G grafit

Műszaki adatok:

Fényforrás teljesítménye: max 10W
Foglalat: GU10
IP védettségi fok: 54
Lámpaház anyaga: alumínium
Búra anyaga: edzett üveg 
Lámpaház színe: fekete, grafit 
Egyes változat szerelése: világítás felfele 
vagy lefele
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