
Spot lámpatest
Kanlux FIZU



30�  billenthetőség 

A Kanlux FIZU kétféle 
színkombinációban és 
két színhőmérsékletben 
(NW és WW) elérhető.. 

 38262  

FIZU 4,8W NW-W

 38264  

FIZU 4,8W WW-W

 38263  

FIZU 4,8W NW-B

 38265  

FIZU 4,8W WW-B



A Kanlux FIZU IP44  
kétféle színkombinációban  
elérhető.  

 38260  

FIZU IP44 4,8W NW-W

 38261  

FIZU IP44 4,8W NW-B

IP
44/20



A Kanlux FIZU és
Kanlux FIZU IP44 
lámpatestek  
gyorscsatlakozóval
endelkeznek, amely  
megkönnyíti a lámpatest 
egyszerű és gyors  
csatlakoztatását.

2 x 
0,5 - 1,5mm2 

8mm 



310°

Műszaki adatok:
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Áramütés elleni védettségi osztály: II
Világítási szög: 36° 
Anyag: műanyag
Védettségi fok: IP44 / IP20 vagy IP20

Kanlux FIZU

kanlux.hu Ø80

32

Ø65mm

[lm]

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W 4,8W 420 4000 fehér F

38261 FIZU IP44 4,8W NW-B 4,8W 420 4000 fekete F

38262 FIZU 4,8W NW-W 4,8W 420 4000 30 egy tengelyben fehér F

38263 FIZU 4,8W NW-B 4,8W 420 4000 30 egy tengelyben fekete F

38264 FIZU 4,8W WW-W 4,8W 420 3000 30 egy tengelyben fehér F

38265 FIZU 4,8W WW-B 4,8W 420 3000 30 egy tengelyben fekete F


