
FALON KÍVÜLI LÁMPATESTEK
ÚJ SOROZATA

Kanlux DULI LED



DULI LED 
a homlokzat alsó  
részének megvilágítására 
vagy lépcsővilágítóként 
szolgáló architektonikus, 
falon kívüli lámpatest  
család.

A sorozat univerzális jelle-
gét az egyszerű formában 
elrejtett korszerű és geo-
metrikus kialakításnak 
köszönheti.



Kanlux DULI LED

33750
DULI LED 4W-NW-L-GR

33751
DULI LED 4W-NW-O-GR  

33753
DULI LED 6,5W-NW-O-GR 

Kétféle választható forma:  kör és négyzet.
Kétféle választható teljesítmény: 4W, 6,5W.

33752
DULI LED 6,5W-NW-L-GR 



A DULI LED sorozat  
jellemzői:

■ matt kivitel

■ színhőmérséklet: 4000K 

■ IP 54

■ egyszerű szerelés:
   - kiegészítő tápegység (230V)            
     szükségessége nélkül,
   - önzáró csatlakozó.



310°Homlokzat, falak,  
lépcsők megvilágítása.



310°Homlokzat, falak,  
lépcsők megvilágítása.



Kanlux DULI LED

DULI LED 4W-NW-L-GR  

DULI LED 6,5W-NW-L-GR  

DULI LED 4W-NW-O-GR  

*energiahatékonysági osztály

DULI LED 6,5W-NW-O-GR  

kanlux.hu
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Műszaki adatok:

CIKKSZÁM TELJESÍTMÉNY LÁMPATEST 
FÉNYÁRAMA

LED MODUL 
FÉNYÁRAMA

SZÍNHŐ-
MÉRSÉKLET IP LÁMPAHÁZ 

SZÍNE

DULI LED 4W-NW-L-GR 33750
4W 100lm *470lm

4000K IP54 GRAFIT
(RAL 7016)

DULI LED 4W-NW-O-GR 33751 

DULI LED 6,5W-NW-L-GR 33752
6,5W 270lm *740lmDULI LED 6,5W-NW-O-GR 33753

■ névleges teljesítmény [V]: 220-240 AC 

■ élettartam [óra]: 30 000 

■ bekapcs./kikapcs. ciklusok száma: ≥25 000 

■ érintésvédelmi osztály: I 

■ lámpaház anyaga: alumínium ötvözet



Kanlux DULI LED

kanlux.hu


